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TECBOR® PYL F
Sectorización mediante tabiques cortafuegos

Tabiques de gran altura
Falsos techos cortafuegos y protección de forjadosCa
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Es un catálogo exclusivamente comercial, no representa ninguna validez para la certificación. Este catálogo detalla los sistemas que 
poseen ensayos de resistencia al fuego realizado en laboratorio, por consecuencia declinamos cualquier responsabilidad derivada de una 

inadecuada utilización de los productos.

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com


Presentación mcr tecresa®

mcr tecresa es una empresa española creada el 24 de julio de 1998.
Nació con el fin de ofrecer, tanto al mercado nacional como al internacional, las 
soluciones integrales más avanzadas para la protección pasiva contra incendios, 
centrándose en dos líneas de actuación: evacuación de humos y resistencia al fuego 
de materiales, con productos de fabricación propia como son el mortero Tecwool®, 
los paneles Tecbor® o los sellados Tecsel®.
Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades que el cambiante y competitivo 
mercado demanda en la actualidad, aportando soluciones que no se circunscriben 
únicamente al desarrollo y comercialización de material de protección contra el fuego, 
sino que, con un enfoque más amplio, permitan a sus clientes optimizar su gestión, 
clave de la competitividad.
En los últimos años, mcr tecresa® ha afianzado su liderazgo en el sector a base de 
dedicación, tecnología y desarrollo de sistemas para la protección de incendios.
Su política empresarial está basada en una mejora continua de la capacidad 
productiva, teniendo siempre presente la calidad de los servicios, y la constante 
preocupación por la satisfacción del cliente. Por todo ello, es pionera en ser la primera 
empresa certificada en calidad en el sector de la protección pasiva según la norma ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 por Applus y en prevención de riesgos laborales según la 
norma ISO 45001:2018.
En mcr tecresa® estamos en continua evolución y desarrollo, buscando como fin 
último poder mejorar día a día el servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA SU SEGURIDAD
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TECBOR® PYL F 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PANELES

COMPOSICIÓN
Los Paneles Tecbor® PYL F son paneles rígidos para la protección contra el 
fuego compuestos por yeso laminado formulada especialmente para resistir 
el fuego, reforzada con fibras de vidrio y retardantes al fuego.

ENSAYOS
En mcr tecresa® evolucionamos constantemente y nos adaptamos a 
los cambios normativos desarrollando nuevos ensayos, realizados en 
laboratorios oficiales acreditados por ENAC o entidad internacional similar y 
bajo normativa UNE EN, ASTM, etc. 

La preocupación por el desarrollo integral del Tecbor® PYL F, nos lleva a la 
realización de pruebas para este tipo de placa: EN 520:2004+A1:2009 A

REACCIÓN AL FUEGO
Tecbor® PYL F se clasifica A2-s1, d0 según Norma Europea EN 520.

TRAZABILIDAD
Todos nuestros productos poseen un control de calidad interno que garantiza 
el conocimiento del histórico, la ubicación y la trayectoria de nuestros lotes. 

CALIDAD
Tecbor® PYL F contiene yeso natural de alta calidad para aplicación en 
interiores, construcción en obra seca. Indicada para techos continuos, 
tabiquería y particiones, trasdosados autoportantes y directos, así como 
para fines ornamentales.

Máxima flexibilidad posibilitando formas irregulares, curvas o redondeadas.

SEGURIDAD Y SALUD
Los Paneles Tecbor® PYL F no contienen sustancias peligrosas de acuerdo a 
la base de datos de la comisión DS041/051.

ASISTENCIA TÉCNICA
Nuestro departamento comercial, a través de sus técnicos, ofrece una atención 
personalizada de asesoramiento tanto en soluciones constructivas como en 
normativa de edificación.

APLICACIÓN
Buscamos la mayor facilidad y rapidez en nuestros montajes, esto hace de 
nuestras soluciones las más competitivas del mercado.

GLOBALIZACIÓN
mcr tecresa® comercializa sus productos por todo el mundo, buscando ser el 
referente en la protección pasiva contra incendios.

TECBOR® PYL F
Presentación Paneles TECBOR® PYL F

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
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PANELES TECBOR® PYL F

Protección Pasiva
Contra el Fuego

Los Paneles Tecbor® PYL F se presentan con el 
siguiente acabado:

● Cartón: 100% reciclado

● Color: marfil / ocre

● Borde longitudinal Afinado (BA)

● Borde transversal cortado, sin cartón (BCT)

● Acabado listo para pintar

Protección Contra el Fuego Aislamiento Térmico

Protección Contra el Fuego 
en Industria

Absorción Acústica

TECBOR® PYL F
Presentación Paneles TECBOR® PYL F

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
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Características y 
Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES YESO LAMINADO Y
FIBRA DE VIDRIO NORMATIVA

Reacción al fuego A2-s1, d0 EN 520

Conductividad térmica (W/(m.ºC)) 0,25 EN ISO 10456

Resistencia al vapor de agua (μ) 10 EN 12524

Densidad (kg/m3) ≥640

Alcalinidad (valor del pH) 8 - 10 UNE - EN 13468

TECBOR® PYL F
Características y Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES 12,5 mm de espesor 21 (± 0,6) mm de espesor

Longitud (+ 0,4 mm) 2500 2500

Anchura (mm) 1200 900

Peso aproximado (±5% kg/m2) ≥8,5 ≥20

Carga de rotura a flexión (N)
Longitudinal/Transversal ≥550/≥210 ≥900/≥290

Borde longitudinal AFINADO - BA
Profundidad (0,6 - 2,5 mm) / Ancho (40-80 mm)

1,5/60 1,5/60

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
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Sectorización mediante
Tabiques Cortafuegos

Las paredes no portantes que realizan funciones de separación entre sectores de 
incendio, deben tener una resistencia al fuego como se indica en la norma UNE 
EN 1364-1.

Cuando en la realización del ensayo de resistencia al fuego de elementos no 
portantes, parte 1: paredes, se deja un borde libre, la norma permite aumentar las 
dimensiones en anchura.

Por otra parte, cada vez que se rompa la sectorización de las divisiones, como por 
ejemplo con el paso de instalaciones, es necesario sellar los huecos producidos por 
las mismas. 

Consultar el catálogo de Sistemas de Sellados Tecsel® para encontrar la solución 
más adecuada.

TABIQUES Y TRASDOSADOS
EI-120 / EI-180

TECBOR® PYL F
Sectorización mediante Tabiques Cortafuegos

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos
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TECBOR® PYL F
Sectorización de Tabiques Cortafuegos

1.1 TABIQUE. TECBOR® PYL F 21  EI-120
Tabique 90/450 [Tecbor PYL F 21+48+Tecbor PYL F 21]

Fijar los canales perimetrales de 48 mm al suelo, techo y 
paredes colindantes con anclajes de M-6 x 40 mm cada 
550 mm. Ensamblar los montantes 46 mm cada 450 
mm. 

Procedemos a fijar la capa de Paneles Tecbor® PYL F de 21 
mm de espesor mediante tornillos autotaladrantes de  3,5 x 
35 mm cada 250 mm.

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas de 
los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Canal perimetral de 48 mm.
Montante de 46 mm.
Anclaje HILTI M-6 x 40 mm.
Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm.
Pasta de Juntas Tecbor®.
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SOLUCIÓN

DETALLE SECCIÓN DETALLE PLANTA
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Norma: UNE EN 1364-1.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_006_01.

ENSAYO
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02 04
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05

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#pared-tecbor-pyl-f-ei120
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#pared-tecbor-pyl-f-ei120
https://www.certifuego.com/
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TECBOR® PYL F
Sectorización de Tabiques Cortafuegos

1.2 TRASDOSADO SIN PERFILERÍA. TECBOR® PYL F 21+21  EI-120
Trasdosado 42/450 [2xTecbor PYL F 21]

Fijar los angulares 30 x 30 x 0,6 mm al suelo y al techo 
con anclajes de M-6 x 40 mm cada 550 mm. 

Ahora procedemos a fijar las 2 capas, contrapeadas 
en vertical, de Paneles Tecbor® PYL F de 21 mm de 
espesor mediante tornillos autotaladrantes de  3,5 x 35 
mm cada 250 mm (1ª capa) y 3,5 x 55 mm cada 250 
mm (2ª capa).

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Anclaje M-6.
Angular de 30 x 30 x 0,6 mm.
Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm.

Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 55 mm.

Pasta de Juntas Tecbor®.

01
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04

05

06

SOLUCIÓN

Norma: UNE EN 1364-1.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_006_02.

ENSAYO

DETALLE DE ANCLAJE
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https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#trasdosado-sin-perfileria-tecbor-pyl-f-ei120
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#trasdosado-sin-perfileria-tecbor-pyl-f-ei120
https://www.certifuego.com/
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TECBOR® PYL F
Sectorización de Tabiques Cortafuegos

1.3 TABIQUE. TECBOR® PYL F 13+13+13  EI-180
Tabique múltiple 126/600 [3xTecbor PYL F 13+48+3xTecbor PYL F 13]

Fijar los canales perimetrales de 48 mm al suelo, 
techo y paredes colindantes con anclajes de M-6 x 40 
mm cada 550 mm. Ensamblar los montantes 46 mm 
cada 600 mm. 

Ahora procedemos a fijar las 3 capas, contrapeadas 
en vertical, de Paneles Tecbor® PYL F de 13 mm de 
espesor mediante tornillos autotaladrantes de  3,5 x 35 
mm cada 250 mm (1ª capa), 3,5 x 55 mm cada 250 mm 
(1ª capa) y 3,5 x 80 mm cada 250 mm (3ª capa).

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  13 mm.
Canal perimetral de 48 mm.
Montante de 46 mm.
Anclaje HILTI M-6 x 40 mm.
Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm.

Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 55 mm.

Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 80 mm.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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02

010101

08

03

05

06

07

02

01
01

01

0803

04

01

02

03

07

06

05

04

02

DETALLE SECCIÓN DETALLE PLANTA
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Norma: UNE EN 1364-1.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_005_01.

ENSAYO
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https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#tabique-tecbor-pyl-f-ei180
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#tabique-tecbor-pyl-f-ei180
https://www.certifuego.com/
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Sectorización mediante
Tabiques Cortafuegos de Gran Altura

Las paredes que realizan funciones de separación entre sectores de incendio, 
deben tener una resistencia al fuego específica.
En determinadas situaciones, se hace necesaria la realización de sistemas a una 
altura superior a los 4 m permitidos en la Norma de ensayo UNE EN-1364-1. 
Cuando en la realización del ensayo de resistencia al fuego de elementos portantes 
(Norma UNE EN-1365, parte 1: Elementos Portantes, Paredes) se somete a la 
muestra a una carga adicional en su parte superior, se simula la realización de un 
tabique a gran altura. Es por ello que mcr tecresa® ha querido dar solución en 
estos casos y propone una solución eficiente con la placa Tecbor® PYL F.
Por otra parte, cada vez que se rompa la sectorización de las divisiones, como por 
ejemplo con el paso de instalaciones, será necesario sellar los huecos producidos 
por las mismas mediante alguno de nuestros Sistemas de Sellados Tecsel®.

TABIQUES DE GRAN ALTURA EI-240
HASTA 14 METROS

TECBOR® PYL F
Sectorización mediante Tabiques Cortafuegos de Gran Altura

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos
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TECBOR® PYL F
Sectorización de Tabiques Cortafuegos

1.4 TABIQUE DE GRAN ALTURA >14M. TECBOR® PYL F 21+21  EI-240
Tabique múltiple 298/450 [2xTecbor PYL F 21+70+74+70+2xTecbor PYL F 21]

Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Canal de 72 x 29 x 0,5 mm.
Montante de 70 x 34 x 0,55 mm.
Angular de Unión de 30 x 30 x 0,6 mm.
Anclaje HILTI M-6 x 40 mm.
Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm.

Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 55 mm.

Tornillos rosca chapa de 25 mm.

     Pasta de Juntas Tecbor®.

     Chapa plana de refuerzo 70 x 0,6 mm.

Tornillos autotaladrantes de 3,5 x 15 mm.

01
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07
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SOLUCIÓN

09

10

11

Norma: EN 1365-1.
Laboratorio: APPLUS.
Nº Ensayo: 23/30301479-1 M1.

ENSAYO

Fijar los canales 72 x 29 x 0,5 mm al suelo con 
anclajes de M-6 x 40 mm cada 550 mm, en dos hileras 
separadas por un mínimo de 74 mm. Ensamblar los 
montantes 70 x 34 x 0,55 mm cada 450 mm. Los 
montantes se atornillan de dos en dos con tornillos de 
rosca chapa de 25 mm formando una H. 
Los montantes se atan entre si con angulares de unión 
de 30 x 30 x 0,6 mm cada 1000 mm de altura (pos. 04).
También se refuerzan en sentido horizontal con unas 
chapas planas de 70 x 0,6 mm cada 2500 mm (pos. 10).
Ahora procedemos a fijar las 2 capas, contrapeadas en 
vertical, de Paneles Tecbor® PYL F (2500 x 900 x 21 
mm) mediante tornillos autotaladrantes de  3,5 x 35 mm 
cada 250 mm (1ª capa) y 3,5 x 55 mm cada 250 mm (2ª 
capa).
Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE
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https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/sectorizacion-tabiques-cortafuegos#tabique-gran-altura-tecbor-pyl-f-ei240
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Falsos Techos Cortafuegos y
Protección de Forjados

Los falsos techos cortafuegos se utilizan fundamentalmente en dos situaciones 
concretas:

La primera sería para independizar verticalmente distintos sectores de incendio; 
esta medida sirve para acotar el fuego en el lugar de inicio y evitar que éste 
se propague entre las distintas plantas. Esta solución es de gran utilidad en 
edificaciones de gran altura, pues una sectorización incompleta produciría un gran 
avance del fuego y generaría muchos problemas durante la evacuación.

La segunda utilización más habitual es la de proteger distintos elementos que 
encontramos por encima del techo, es decir, proteger por ejemplo instalaciones, 
estructuras, forjados, etc.

En función de nuestras necesidades, utilizaremos una u otra aplicación. Nuestras 
soluciones han sido ensayadas cuando el fuego ataca desde abajo.

TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados
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TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

2.1 FALSO TECHO INDEPENDIENTE. TECBOR® PYL F 13 EI-45

La solución se crea a partir de las varillas metálicas 
roscadas de 6 mm a las que se les unen los TC 60/27 
mediante la horquilla para TC 60/27. Los TC 60/27 se 
dispondrán cada 600 mm.

En la zona donde irá la junta transversal, coincidiendo con 
el lado corto de los Paneles Tecbor® PYL F , se coloca una 
chapa metálica de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, 
atornillándose a los perfiles primarios.

Por último, se instalan los Paneles Tecbor® PYL F de 13 
mm de espesor, atornillándose a los perfiles primarios y a 
la chapa para la formación de la junta transversal (tornillos 
autotaladrantes de 3,5 x 25 mm cada 250 mm), sellando 
las juntas y el encuentro con el bastidor con Pasta de 
Juntas Tecbor® PYL F.
Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  13 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 25 mm.
Chapa metálica 70 mm de ancho e=0,6 mm.
Horquilla para TC 60/27.
Varilla roscada M6.
TC 60/27.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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Norma: UNE EN 1364-2.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_004_01.

ENSAYO

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei45
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei45
https://www.certifuego.com/


16

TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

2.2 FALSO TECHO INDEPENDIENTE. TECBOR® PYL F 21 EI-60

La solución se crea a partir de las varillas metálicas 
roscadas de 6 mm a las que se les unen los TC 60/27 
mediante la horquilla para TC 60/27. Los TC 60/27 se 
dispondrán cada 600 mm.

En la zona donde irá la junta transversal, coincidiendo con 
el lado corto de los Paneles Tecbor® PYL F , se coloca una 
chapa metálica de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, 
atornillándose a los perfiles primarios.

Por último, se instalan los Paneles Tecbor® PYL F de 21 
mm de espesor, atornillándose a los perfiles primarios y a 
la chapa para la formación de la junta transversal (tornillos  
autotaladrantes de 3,5 x 35 mm cada 250 mm, sellando 
las juntas y el encuentro con el bastidor con Pasta de 
Juntas Tecbor® PYL F.

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 35 mm.
Chapa metálica 70 mm de ancho e=0,6 mm.
Horquilla para TC 60/27.
Varilla roscada M6.
TC 60/27.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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Norma: UNE EN 1364-2.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_003_01.

ENSAYO

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei60
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei60
https://www.certifuego.com/
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TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

2.3 FALSO TECHO INDEPENDIENTE. TECBOR® PYL F 13+13 EI-90

La solución se crea a partir de las varillas metálicas 
roscadas de 6 mm a las que se les unen los TC 60/27 
mediante la horquilla para TC 60/27. Los TC 60/27 se 
dispondrán cada 600 mm.

En la zona donde irá la junta transversal, coincidiendo con 
el lado corto de los Paneles Tecbor® PYL F , se coloca una 
chapa metálica de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, 
atornillándose a los perfiles primarios.

Por último, se instalan las dos capas de Paneles Tecbor® 

PYL F de 13 mm de espesor, atornillándose a los perfiles 
primarios y a la chapa para la formación de la junta 
transversal (tornillos autotaladrantes de 3,5 x 25 mm cada 
250 mm en la primera capa y tornillos autotaladrante de 
3,5 x 45 mm cada 250 mm en la segunda capa), sellando 
las juntas y el encuentro con el bastidor con Pasta de 
Juntas Tecbor® PYL F.

Las juntas longitudinales entre placas de yeso se 
encuentran contrapeadas mientras que la junta transversal 
es coincidente en ambas capas.

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F 13 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 25 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 45 mm.
Chapa metálica 70 mm de ancho e=0,6 mm.
Horquilla para TC 60/27.
Varilla roscada M6.
TC 60/27.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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Norma: UNE EN 1364-2.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_004_02.

ENSAYO

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei90
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei90
https://www.certifuego.com/
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Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 35 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 55 mm.
Chapa metálica 70 mm de ancho e=0,6 mm.
Horquilla para TC 60/27.
Varilla roscada M6.
TC 60/27.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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SOLUCIÓN

La solución se crea a partir de las varillas metálicas 
roscadas de 6 mm a las que se les unen los TC 60/27 
mediante la horquilla para TC 60/27. Los TC 60/27 se 
dispondrán cada 600 mm.

En la zona donde irá la junta transversal, coincidiendo con 
el lado corto de los Paneles Tecbor® PYL F , se coloca una 
chapa metálica de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, 
atornillándose a los perfiles primarios.

Por último, se instalan las dos capas de Paneles Tecbor® 

PYL F de 21 mm de espesor, atornillándose a los perfiles 
primarios y a la chapa para la formación de la junta 
transversal (tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm cada 
250 mm en la primera capa y tornillos autotaladrantes de 
3,5 x 55 mm cada 250 mm en la segunda capa), sellando 
las juntas y el encuentro con el bastidor con Pasta de 
Juntas Tecbor® PYL F.

Las juntas longitudinales entre placas de yeso se 
encuentran contrapeadas mientras que la junta transversal 
es coincidente en ambas capas.

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

2.4 FALSO TECHO INDEPENDIENTE. TECBOR® PYL F 21+21 EI-120

SECCIÓN VERTICAL
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Norma: UNE EN 1364-2.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_003_02.

ENSAYO

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei120
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei120
https://www.certifuego.com/
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TECBOR® PYL F
Falsos Techos Cortafuegos y Protección de Forjados

2.5 FALSO TECHO INDEPENDIENTE. TECBOR® PYL F 21+21+21 EI-180

La solución se crea a partir de las varillas metálicas 
roscadas de 6 mm a las que se les unen los TC 60/27 
mediante la horquilla para TC 60/27. Los TC 60/27 se 
dispondrán cada 600 mm.

En la zona donde irá la junta transversal, coincidiendo con 
el lado corto de los Paneles Tecbor® PYL F , se coloca una 
chapa metálica de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, 
atornillándose a los perfiles primarios.

Por último, se instalan las tres capas de Paneles Tecbor® 

PYL F de 21 mm de espesor, atornillándose a los perfiles 
primarios y a la chapa para la formación de la junta 
transversal (tornillos autotaladrantes de 3,5 x 35 mm cada 
250 mm en la primera capa, tornillos autotaladrantes de 
3,5 x 55 mm cada 250 mm en la segunda y tornillos 
autotaladrantes de 3,5 x 80 mm cada 250 mm en la 
tercera), sellando las juntas y el encuentro con el bastidor 
con Pasta de Juntas Tecbor® PYL F.

Las juntas longitudinales entre placas de yeso se 
encuentran contrapeadas mientras que la junta transversal 
es coincidente en todas las capas.

Aplicar Pasta de Juntas Tecbor® o Pasta de Agarre 
Tecbor® en las uniones entre paneles y en las cabezas 
de los tornillos.

DESCRIPCIÓN DE MONTAJE

Paneles Tecbor® PYL F  21 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 35 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 55 mm.
Tornillo autotaladrante de 3,5 x 80 mm.
Chapa metálica 70 mm de ancho e=0,6 mm.
Horquilla para TC 60/27.
Varilla roscada M6.
TC 60/27.

     Pasta de Juntas Tecbor®.
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Norma: UNE EN 1364-2.
Laboratorio: CERTIFuego.
Nº Ensayo: 25_003_03.

ENSAYO

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei180
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f/falsos-techos-cortafuegos-y-proteccion-de-forjados#tecbor-pyl-f-independiente-ei180
https://www.certifuego.com/
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Nuestro Equipo
Nuestro Equipo
NUESTRO EQUIPO

En mcr tecresa® estamos convencidos de que nuestro equipo humano es el pilar fundamental que impulsa nuestro éxito en el 
campo de la protección pasiva contra incendios. Nuestra filosofía se centra en valorar y potenciar el talento y las habilidades 
de cada miembro de nuestro equipo.

Reconocemos que son las personas las que están detrás de nuestros logros, su dedicación, experiencia y compromiso lo que 
nos ha permitido destacar en el mercado. Cada profesional que integra mcr tecresa® posee una pasión por su trabajo y una 
especialización en su área, lo que nos permite ofrecer soluciones de alta calidad y adecuadas a las necesidades específicas 
de cada cliente.

Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y motivador, donde el intercambio de conocimientos y la creatividad fluyen 
libremente. Creemos en la importancia de escuchar las ideas y perspectivas de nuestro equipo, alentando la innovación y 
la mejora continua. Esta diversidad de ideas y enfoques enriquece nuestra visión y nos impulsa a alcanzar soluciones más 
eficientes y efectivas.

Nuestros delegados, desempeñan un rol clave en el empoderamiento y liderazgo de nuestros equipos. Trabajan junto a ellos, 
brindando el apoyo y la dirección necesaria para garantizar la ejecución exitosa de cada proyecto.

Para nosotros, no solo se trata de cumplir con los objetivos comerciales, sino de generar un impacto positivo en cada proyecto 
y en la vida de las personas que confían en nosotros. Nos enorgullecemos de contribuir a la seguridad y protección de 
comunidades y espacios vitales.

Además de nuestras capacidades técnicas, también valoramos la ética, la integridad y el compromiso con la calidad y 
el servicio al cliente. Estos valores se reflejan en cada paso que damos y en cada decisión que tomamos, asegurando la 
satisfacción del cliente y la confianza en nuestra empresa.

Ponemos a disposición de nuestros clientes, como ingenierías, arquitectos, constructoras y distribuidores especializados, a 
los mejores profesionales expertos en Protección Pasiva en régimen de outsourcing. Trabajando bajo su propio branding, les 
brindamos la posibilidad de participar en licitaciones, recibir capacitación en la elaboración de ofertas de protección pasiva, 
llevar a cabo la ejecución de obras e instalaciones, proporcionar referencias finales a los clientes en ejecución y participar 
en reuniones técnicas para determinar soluciones a proyectos concretos. Todo esto respaldado por nuestros 26 años de 
experiencia en este campo tan especializado, brindando una PLENA GARANTÍA.

Para la ejecución de obras, contamos con los mejores expertos. Nuestro equipo de asistencia técnica está formado por 
ingenieros y arquitectos. Asimismo, contamos con profesionales especializados en la elaboración de ofertas.

Además, ofrecemos formación especializada a través de cursos en materia de protección pasiva, para garantizar que nuestros 
clientes estén actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del sector.

En resumen, en mcr tecresa® no solo nos enorgullece contar con un equipo humano sólido y especializado en Protección 
Pasiva, sino que también extendemos nuestra experiencia y conocimientos a nuestros clientes a nivel internacional. Estamos 
comprometidos en brindarles los mejores profesionales en ejecución de obras, asistencia técnica, elaboración de ofertas y 
formación, respaldados por nuestra larga trayectoria de 26 años en esta área tan especializada. Nuestra garantía es ofrecer 
soluciones completas y de calidad en colaboración con nuestros clientes, apoyándolos en sus proyectos y ayudándolos a 
alcanzar el éxito.
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https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/equipo
https://mcrtecresa.com/equipo
https://mcrtecresa.com
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TECBOR® PYL F 
PANELES

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA SU SEGURIDAD
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Delegación
CENTROPARQUE TECNOLÓGICO  LEGATEC

C./ Margarita Salas, Nº 26 - 28919 - Leganés (Madrid)
Telf:  (+34) 91 428 22 60

www.mcrtecresa.com - info@mcrtecresa.com

https://mcrtecresa.com
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
https://mcrtecresa.com/paneles-tecbor-pyl-f
https://mcrtecresa.com
http://www.mcrtecresa.com
mailto:info%40mcrtecresa.com?subject=Correo%20desde%20el%20catalogo
https://linko.page/delegacionnorte
https://linko.page/delegacionnoreste
https://linko.page/delegacioncentro
https://linko.page/delegacionsur
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