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ESTANDAR

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca: 

Tabiques 
Trasdosados 
Techos 
Fines decorativos



ESTANDAR + BV

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. Además, añade una
lámina de aluminio en la cara no vista
que permite su instalación en zonas de
altas condensaciones.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca:

Tabiques 
Trasdosados 
Fines decorativos



ALCAUDETE

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca:

Especial techos 



HUMEDAD

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. La placa dispone de
tratamiento antihumedad que reduce
la absorción de agua y permite su
instalación en ambientes húmedos. 

CAMPOS DE APLICACIÓN:
Construcción en obra seca: 

Tabiques 
Trasdosados 
Techos 
Fines decorativos



FUEGO

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. La placa está
compuesta por una mezcla con fibras
de vidrio que le confiere una mayor
resistencia al fuego.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca: 

Tabiques
Trasdosados 
Techos 
Fines decorativos



ALTA DUREZA
ACÚSTICA Y H1

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. La placa está
compuesta por una mezcla con fibras
que le confiere una mayor resistencia
al impacto, mejora del aislamiento
acústico y permite su instalación en
ambientes húmedos.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca: 

Tabiques 
Trasdosados 
Techos 
Fines decorativos



ALTA DUREZA

Placa de yeso laminado compuesta
por un alma de yeso de origen 100%
natural íntimamente ligada entre dos
láminas de cartón. La placa está
compuesta por una mezcla con fibras
que le confiere una mayor resistencia
al impacto.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
Construcción en obra seca: 

Tabiques 
Trasdosados 
Techos 
Fines decorativos





ESTANDAR

Aplicación en interiores,
construcción en obra seca.
Indicadas para techos continuos,
tabiquería y particiones,
trasdosados autoportantes y
directos, así como para fines
ornamentales. Máxima flexibilidad
posibilitando formas irregulares,
curvas o redondeadas.

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad
Láminas de papel 100% reciclado
Marfil/Ocre



HIDRÓFUGA

Aplicación en interiores, construcción en obra seca. Indicadas para
techos continuos, tabiquería y particiones, trasdosados
autoportantes y directos, así como para fines ornamentales.
Máxima flexibilidad posibilitando formas irregulares, curvas o
redondeadas. Placa con tratamiento hidrófugo para reducir
absorción de agua

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad Láminas de
papel 100% reciclado verde/Ocre



IGNÍFUGA

Aplicación en interiores, construcción en obra seca. Indicadas para
techos continuos, tabiquería y particiones, trasdosados autoportantes y
directos, así como para fines ornamentales. Máxima flexibilidad
posibilitando formas irregulares, curvas o redondeadas. Placa diseñada
con alta adición de fibra de vidrio y agentes ignífugos para mejorar la
cohesión del alma de yeso frente al fuego. Adecuada para realización
de sistemas de alta resistencia al fuego

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad Láminas de papel 100% reciclado rojo/Ocre 



IGNÍFUGA

Aplicación en interiores, construcción en obra seca. Indicadas para
techos continuos, tabiquería y particiones, trasdosados autoportantes y
directos, así como para fines ornamentales. Máxima flexibilidad
posibilitando formas irregulares, curvas o redondeadas. Placa diseñada
con alta adición de fibra de vidrio y agentes ignífugos para mejorar la
cohesión del alma de yeso frente al fuego. Adecuada para realización
de sistemas de alta resistencia al fuego

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad Láminas de papel 100% reciclado rojo/Ocre 



ALTA DUREZA
HD

Aplicación en interiores,
construcción en obra seca.
Indicadas para techos
continuos, tabiquería y
particiones, trasdosados
autoportantes y directos, así
como para fines
ornamentales. Máxima
flexibilidad posibilitando
formas irregulares, curvas o
redondeadas. Placa diseñada
con mayor densidad .
especial para zonas de alto
paso de personas y
aglomeraciones, por ejemplo
colegios y hospitales. 

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad Láminas de
papel 100% reciclado rojo/Ocre



ACÚSTICA

Aplicación en interiores, construcción en obra seca. Indicadas para
techos continuos, tabiquería y particiones, trasdosados
autoportantes y directos, así como para fines ornamentales. Placa
diseñada con mayor densidad . especial para zonas que prfecisen
un aislamiento acústico mayor, de alto paso de personas y
aglomeraciones, por ejemplo colegios y hospitales. 

Placa de yeso laminado 
Yeso natural de alta Calidad Láminas de papel 100% reciclado
rojo/Ocre





4 PRO

Aplicación 
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería /
particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos. Sus 4
bordes afinados evitan que se aprecien las juntas facilitando una
alta calidad en el acabado final.

Placa de Yeso Laminado con
4 bordes afinados de 12,5 mm
de espesor y 1.200 mm de
anchura, fabricada mediante
proceso de laminación en
continuo, incluyendo en el
proceso la formación de sus
bordes afinados



GLASROC X

Aplicación 
Interiores: tabiques, trasdosados autoportantes o directos y techos.
Especialmente recomendada en zonas con frecuente exposición a
la humedad (piscinas climatizadas, baños duchas colectivas y
garajes). Exteriores: Fachadas Placotherm, techos y otras zonas
exteriores.

Placa para exterior revestida
con matt de fibra de vidrio,
con tratamiento UV,
altamente hidrofugada que
ofrece excelente resistencia a
la humedad y especialmente
diseñada para los sistemas
de fachadas Placotherm



HABITO

Aplicación 
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería /
particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos. Se
utilizará principalmente en soluciones que requieran altas
prestaciones frente a impacto o capacidad de carga. 

Placa de Yeso Laminado de
12,5 y 15 mm de espesor y
1.200 mm de anchura, que en
su proceso de fabricación es
aditivada convenientemente
para dotarla de unas mejores
prestaciones de resistencia a
los impactos y capacidad de
carga.



ESTANDAR

Aplicación 
Construcción de sistemas de
obra seca en interiores:
tabiquería / particiones,
trasdosados autoportantes,
techos continuos y elementos
decorativos.

Placa de Yeso Laminado con
cartón a doble cara y alma de
yeso de origen natural,
fabricada mediante proceso
de laminación en continuo con
los bordes longitudinales y
trasversales cuadrados.

Placa de 6 mm de espesor 
Construcción de sistemas de obra
seca en interiores especialmente
indicada para la construcción de
elementos decorativos.



HUMEDAD

Aplicación 
Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería /
particiones, trasdosados autoportantes y techos continuos. Se
utilizará principalmente en ambientes con humedad media como
cocinas y baños.

Placa de Yeso Laminado con
cartón a doble cara,
aditivada convenientemente
para reducir la absorción
superficial de agua (H1 según
EN 520).
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